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W artykule pt. ,Mechanizacja musi by¢ przyjazna ludziom
i zwierzetom” (Przeglad Hodowlany nr 10/1999) dr Ryszard
Kuzma wykazat, ze w zywieniu bydta bardzo istotne znacze-
nie ma zielonka. Wspomniat tez, ze rozwigzany zostat pro-
blem braku na krajowym rynku wydajnej maszyny do kosze-
nia, zbioru, transportu i roztadunku zielonki w postaci catych
pedow naziemnych, gdyz w Ptocku uruchomiono juz jej pro-
dukcje. Oto wiecej informacji na ten temat.

Nad budowa tej maszyny pracowano w Spoétce Maszyny
Zniwne w Plocku, Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i E-
lektryfikacji Rolnictwa w Warszawie oraz firmie STALMECH
w Ptocku. Po szesciu latach powstat samozbierajacy Scinacz
zielonek Z 378, ktorego oryginalng konstrukcje zastrzezono
w Urzedzie Patentowym, a produkcje uruchomita firma STAL-
MECH.

Podstawowe parametry techniczne Scinacza:
— dtugosc — 620 cm;

— wysokosc¢ robocza — 270 cm;

— wysokosc¢ transportowa — 205 cm;

— szeroko$¢ robocza — 185 cm;

— szeroko$&¢ transportowa — 200 cm;

— pojemno$¢ skrzyni tadunkowej — 14 m>;

— wydajnos¢ — 14 m®/30 min;

— zapotrzebowanie mocy — 29 kW.

Scinacz jest maszyna przyczepiana, przeznaczonag do
zbioru zielonek do bezposredniego skarmiania. Zbudowany
jest z ramy, na ktérej osadzone sg kosiarka rotacyjna i skrzy-
nia fadunkowa. Cato$é zamocowana jest na jednej osi z dwo-
ma kotami stanowiacymi uktad jezdny. Na dnie skrzyni fadun-
kowej znajduje sie przenosnik podtogowy zgarniakowo-tancu-
chowy, napedzany hydraulicznie, z bezstopniowa regulacjg
przesuwu. Maszyna tgczona jest z ciggnikiem poprzez dyszel
zamocowany obrotowo na ramie i sterowany hydraulicznie,
co pozwala na tatwe utozenie do pozycji transportowej lub
roboczej. Zespot thacy zamocowany jest na ramie ,ptywaja-
co”, dzieki czemu kosiarka dostosowuje si¢ do nierdownosci
terenu, koszac zawsze na jednakowej wysokosci. Posiada
takze separator, oddzielajgcy zielonke od piasku. Wysokos¢
ciecia ustalana moze by¢ rowniez bezstopniowo, przy pomo-
cy ukfadu hydraulicznego. Uktad hydrauliczny scinacza two-
rza: silnik, rozdzielacz oraz regulator przeptywu. Ukfad ten
pozwala na wykonywanie wszystkich czynnosci obstugowych
z kabiny ciagnika. Dzieki regulowanej wysokosci skrzyni ta-
dunkowej, maszyng mozna wjezdzac¢ do obor wysokich i nis-
kich. Zielonka jest uktadana w oborze watem, wzdtuz koryta-
rza paszowego. Scinacz obstuguje jedna osoba.

Wykaz projektow badawczych zakwalifikowanych przez
Zespot Nauk Rolniczych i Lesnych KBN do finansowania

Dzieki uprzejmosci Redakcji wydawanego przez KBN biuletynu "Sprawy Nauki" zamieszczamy wykaz projektéw badawczych
zakwalifikowanych do finansowania przez Zespoét Nauk Rolniczych i Lesnych (P-06) w ramach XVI Konkursu (suplement 2).
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